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Kapitel I:  Administrator-Handbuch 

1 Installation 

1.1 Installation unter 32/64-Bit Windows 

1.1.1 Installierte Dateien unter 32/64-Bit Windows  

Die Dateien, die das CodeMeter Runtime Installation Kit auf Ihren Rechner 
installiert hat, finden Sie im Installationsverzeichnis 
[%Applications%\CodeMeter\bin] üblicherweise unter 
[%\Programme\CodeMeter\bin]) 

Datei Beschreibung 

CodeMeter.exe  Prozess des CodeMeter Lizenzservers 

CodeMeter.l** Sprachdateien für CodeMeter.exe 

CodeMeterCC.exe Prozess des CodeMeter Kontrollzentrums 

CodeMeterCC**.qm Sprachdateien für CodeMeter Kontrollzentrum 

cmu32(64).exe Prozess des cmu-Kommandozeilenprogramm. 

CmRmtAct32(64).dll Dynamic Link Library (DLL), wird von 
CodeMeter.exe zum Lizenzupdate 
benötigt. 

CmRmtAct32(64).l** Sprachdateien für das Lizenzupdate. 

CodeMeterXX.wbb CodeMeter WebAdmin in verschieden 
Sprachvarianten. 

WibuCm32(64).dll Beinhaltet alle CodeMeter API Funktionen. 
Diese DLL muss auf allen PCs installiert sein, 
die eine CodeMeter geschützte Anwendung 
benutzen wollen; 
Installationspfad:[\Windows\System32]. 

WibuCm32(64).lXX Sprachdateien für die WibuCm32(64).dll; 
Installationspfad:[\Windows\System32]. 

WibuCMWeb.dll Dynamic Link Library (DLL), wird vom CmTalk 
Protokoll benötigt. 

WibuCmTrigger32(64).dll Wird von Microsoft Internet Explorer benötigt. 

Installations-
Verzeichnis 
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Datei Beschreibung 

WibuCmTrigger32(64).lXX Sprachdateien für die 
WibuCmTrigger32(64).dll. 

CmUserhelp\*.* CodeMeter Online Hilfe in verschieden 
Sprachen. Installationspfad 
[%CodeMeter%\Runtime\help]. 

1.1.2 Deinstallation unter 32/64-Bit Windows  

Wählen Sie in der Windows Systemsteuerung die Option Software. 

Wählen Sie den Eintrag CodeMeter Runtime Kit und die Option Entfernen. 

Alle CodeMeter Dateien und Registry-Einträge werden gelöscht. 

1.2 Installation unter Mac OS Betriebssystemen 

Für  Mac OS X 10.3-10.5 steht Ihnen ein einheitliches CodeMeter Runtime Kit 
Installationsprogramm zur Verfügung: 

Datei Beschreibung 

CmRuntimeUser.dmg installiert alle benötigten CodeMeter 
Runtime Komponenten 

 
Führen Sie die Datei CmRuntimeUser.dmg aus, um das CodeMeter 
Runtime Kit zu installieren. 

Wählen Sie im neuen Verzeichnis CmRunTime die Datei 
CmInstall.mpkg aus und folgen Sie den Anweisungen des 
Installationsassistenten. 

1.2.1 Installierte Dateien unter Mac OS  
Datei Beschreibung 

CodeMeterMacX [Programme/CodeMeter.app];des 
CodeMeter Lizenzserver Prozesses. 

CodeMeterXX.wbb [Programme/CodeMeter.app]; 
CodeMeter WebAdmin in verschieden 
Sprachvarianten. 

CodeMeterUserhelp [Programme/CodeMeter.app/help]; 
CodeMeter Endbenutzerhilfe. 

CodeMeterCC [Programme/CodeMeter.app/content
s]; CodeMeter Kontrollzentrum. 
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Datei Beschreibung 

CodeMeterCC**.qm [Programme/CodeMeter.app//conten
ts/resources]; Sprachdateien für 
CodeMeter Kontrollzentrum. 

Cmu Das cmu-Kommandozeilenprogramm. 

WibuCmMacX [Library/Frameworks/WibuCmMacX.f
ramework] ;beinhaltet alle CodeMeter API 
Funktionen. 

WibuCmWebMacX [Library/Frameworks/WibuCmMacX.f
ramework]; vom CmTalk Protokoll 
benötigte Datei. 

CodeMeterMacX [Library/StartupItems]; das 
CodeMeter Lizenzserver Startup Item. 

libwibuKJini.jnilib [Library/Java/extensions]; die 
CodeMeter Java Erweiterung. 

com.wibu.CodeMeter.Server.ini [Library/Preferences]; beinhaltete 
"Profil Grundeinstellungen" für 
CodeMeterMacX. 

Sie starten CodeMeter WebAdmin in Mac/Linux: 

• über die Web Admin Schaltfläche im CodeMeterGUI Tool 

• direkt in Ihrem Internet Browser, wenn Sie die URLs: 
http://localhost:22350 oder http://127.0.0.1:22350 eingeben. 

1.2.2 Deinstallation unter Mac OS  

Um das CodeMeter Runtime Kit zu deinstallieren: 

 Öffnen Sie erneut das Disk-Image CmRuntimeUser.dmg. 

 Starten Sie im Verzeichnis CmRunTime das Programm 
CmUninstall.mpkg und folgen Sie den Anweisungen des Programms. 

1.3 Installation unter Linux Betriebssystemen 

Für Linux Betriebssysteme stehen Ihnen verschiedene Installationspakete in den 
gängigen Formaten zur Verfügung: 

Datei Beschreibung 

CodeMeter-4.0-XXX.i386.rpm Basistreiber 32-Bit im RPM-Format (Red Hat 

Starten des 
WebAdmin 
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Datei Beschreibung 

Package Manager Format) (z.B.: Suse 9x,)  

CodeMeter-4.0-XXX.i386.deb Basistreiber 32-Bit im DEB-Format gcc3 
basiert (z.B.: Debian 3.0, Ubuntu 6.06) 

CodeMeter64-4.0-
XXX.x86_64.rpm 

Treibererweiterung 64-Bit im RPM-Format 
(Red Hat Package Manager Format) (z.B. 
Suse, RHEL, FC)  

CodeMeter64-4. 0-
XXX.x86_64.deb 

Treibererweiterung 64-Bit im DEB-Format 
(z.B. Debian, Ubuntu) 

Um CodeMeter Lizenzserver zu installieren: 

wählen Sie sich das gewünschte Installationspaket aus, und 

installieren Sie es wie gewohnt, z.B. Shell-Kommando oder entsprechende 
Hilfsprogramme: 

rpm-Pakete: [rpm -ivh CodeMeter(-4)-4.0-XXX.i386.rpm] 

deb-Pakete: [dpkg -i CodeMeter(-4)-4.0-XXX.i386.deb] 

1.3.1 Deinstallation unter Linux  

Führen Sie das entsprechende Shell-Kommando zum Deinstallieren des 
CodeMeter Runtime Kits aus: 

• auf RPM basierten Distributionen (wie Suse/RedHat/Fedora) [rpm -e 
CodeMeter] 

• auf DEB basierten Distributionen (wie Debian/Ubuntu) [dpkg -r 
CodeMeter] 

1.4 Installation unter Sun Solaris Betriebssystemen 

Für Sun Solaris 10 und 11 stehen Ihnen zwei Installationspakete zur Verfügung: 

Datei Beschreibung 

codemeter_4.0-sol-
sparc.tar.bz2 

installiert alle benötigten CodeMeter Runtime 
Komponenten auf Ihrer Sun mit SPARC-
Architektur 

codemeter_4.0-sol-
i386.tar.bz2 

installiert alle benötigten CodeMeter Runtime 
Komponenten auf Ihrer Sun mit I386-
Architektur 

Um das CodeMeter Runtime Kit zu installieren gehen Sie bitte wie folgt vor: 
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 Entpacken Sie das Paket mit: [bunzip2 codemeter_4.0-sol-
(sparc).tar.bz2]. 

 Entpacken Sie das tar-Archiv mit: [tar xvf codemeter_4.0-sol-
(sparc).tar]. 

 Installieren Sie das Paket mit dem Kommando: [pkgadd WIBUcm]. 

1.4.1 Deinstallation unter Sun Solaris  

Führen Sie das entsprechende Shell-Kommando zum Deinstallieren des 
CodeMeter Runtime Kits aus: [pkgrm WIBUcm] 

2 CodeMeter Kontrollzentrum 

CodeMeter Kontrollzentrum dient dazu, lokale Konfigurationseinstellungen für 
CodeMeter Lizenzserver vorzunehmen. CodeMeter Lizenzserver ist softwareseitig 
als Laufzeitumgebung das Herz von CodeMeter. Er ermöglicht den Zugriff auf 
CmSticks. CmSticks können hierbei sowohl lokal, als auch im Netzwerk 
angeschlossen sein. CodeMeter Lizenzserver ist standardmäßig als Dienst bzw. 
Deamon (Linux, Mac) installiert und wird daher bei jedem Systemstart 
automatisch gestartet.  

Ist der Dienst gestartet, so können andere Programme auf Lizenzen zugreifen, 
die in CmSticks gespeichert sind, und geschützte Datenbereiche in CmSticks 
verwenden. 

 

Ist CodeMeter Lizenzserver nicht aktiv, kann er unter verschiedenen 
Betriebssystemen über die Menüsteuerung auch manuell gestartet 
werden. 

 
Betriebs-
System 

Menüsteuerung Name 

 

Windows 

[Start - Programme - CodeMeter 
- CodeMeter Kontrollzentrum] 

CodeMeter.exe 

 

Mac OS 

[Programme - CodeMeter - 
CodeMeter Kontrollzentrum 

Mac 
CodeMeterMacX 

 

Linux 

[Anwendungen - System - 
CodeMeter Kontrollzentrum] bzw. 
[Anwendungen - Zubehör - 
CodeMeter Kontrollzentrum] 

CodeMeterLin 

 [/opt/CodeMeter/CodeMeterCC] CodeMeterSun 
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Betriebs-
System 

Menüsteuerung Name 

Sun Solaris 
 

 
CodeMeter Lizenzserver kann auf jedem Rechner nur einmal gestartet 
werden! 

2.1 Struktur und Navigation 

 

Abbildung 1: CodeMeter Kontrollzentrum - Übersicht 

Die CodeMeter Kontrollzentrum Benutzeroberfläche teilt sich in drei separate 
Bereiche auf: 

• Menüleiste (1) 

• Karteireiter-Bereiche (2) 

• Status und Öffnen von CodeMeter WebAdmin (3). 

CodeMeter Kontrollzentrum erreichen Sie auf mehreren Wegen: 

• Doppelklick auf die CodeMeter  oder  Symbole im Infobereich der 
Windows Taskleiste  

Starten CodeMeter 
Kontrollzentrum 
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Diese Protokollierungsdatei ist vor allem bei Problemanalysen sehr 
von Vorteil. 

Öffnet CodeMeter WebAdmin und ist voreingestellt auf die Seite, auf der Sie 
Netzwerkeinstellungen vornehmen können (siehe Seite 39). 

 Beendet CodeMeter Kontrollzentrum. Alternativ dazu können Sie die 
Tastenkombination <STRG>+Q drücken. 

 CodeMeter Lizenzserver wird dadurch nicht beendet. 

Aktion-Menü 

 Wirft alle angeschlossenen CmSticks in einem Vorgang aus. Alternativ dazu 
können Sie die Tastenkombination  <STRG>+ALT+Q drücken. 

 Defragmentiert den Lizenzspeicher des ausgewählten CmSticks. Alternativ 
dazu können Sie die Tastenkombination <STRG>+ALT+D drücken. 

 Aktualisiert die Zeitzertifikate des ausgewählten CmSticks. Alle Zeitstempel 
werden aktualisiert. 

 Startet den Dienst "CodeMeter Lizenzserver“ neu.  

 

Diesen Menü-Eintrag können Sie verwenden, wenn CodeMeter 
Lizenzserver als Dienst vorher gestoppt wurde, z.B. bei Änderungen 
von Netzwerkeinstellungen in CodeMeter WebAdmin, die einen 
Neustart des Dienstes erforderlich machen (siehe Seite 13). 

 

 

Falls Sie Administratorrechte unter Windows besitzen, können Sie 
den Dienst "CodeMeter Lizenzserver“ auch über die Arbeitsplatz-
Verwaltung einstellen (Systemeinstellungen | Verwaltung | Dienste). 

 Beendet den Dienst CodeMeter Lizenzserver. 

Ansicht-Menü 

Minimiert und versteckt das CodeMeter Kontrollzentrum Fenster zurück in den 
Infobereich der Windows-Taskleiste. Alternativ dazu können Sie die 
Tastenkombination <STRG+M> drücken. 

Aktualisiert die Anzeige aller angeschlossenen CmSticks. Alternativ dazu können 
Sie die Taste  <F5> drücken. 

Vergrößert die Anzeige im Ereignisse Karteireiter. Alternativ dazu können Sie die 
Tastenkombination <STRG>++ drücken. 

Einstellungen 

Beenden 

Alle CmSticks 
auswerfen 

Lizenzspeicher 
defragmentieren 

Zeitzertifikate 
aktualisieren 

CodeMeter Dienst 
starten 

CodeMeter Dienst 
stoppen 

Fenster verstecken 

Aktualisieren 

Schriftgrad 
vergrößern 
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Abbildung 6: CodeMeter Kontrollzentrum – Kennwort eingeben 

 Drücken der "OK" Schaltfläche zur Bestätigung der Statusänderung. 

Über diese Schaltfläche fordern Sie neue, oder aktualisieren bestehende Lizenzen 
für den ausgewählten CmStick an. Es öffnet sich der CodeMeter Field Activation 
Service (CmFAS) Assistent. Zur Bedienung des CmFAS Assistenten siehe Seite 22). 

 

Abbildung 7: CodeMeter Kontrollzentrum – CmFAS Assistent 

Über diese Schaltfläche geben Sie den ausgewählten CmStick wieder frei. Der 
CmStick meldet sich beim Betriebssystem ab und kann dann sicher vom PC 
abgezogen werden. 

Lizenz-
Aktualisierung 

Auswerfen 
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Über diese Schaltfläche können Sie das Kennwort des ausgewählten CmSticks 
ändern. Füllen Sie die entsprechenden Felder im nachfolgenden "Kennwort 
ändern" Dialog aus. 

 

Abbildung 8: CodeMeter Kontrollzentrum – Kennwort ändern 

Geben Sie im "Altes Kennwort" Feld das aktuell verwendete CmStick 
Kennwort ein. 

Geben Sie im "Neues Kennwort" Feld das gewünschte neue CmStick 
Kennwort ein. 

Geben Sie im "Kennwort wiederholen" Feld noch einmal das gewünschte 
neue CmStick Kennwort ein. 

Bestätigen Sie die Angaben mit der "OK" Schaltfläche. 

 

Falls Sie das CmStick Kennwort vergessen haben, besteht 
hier die Möglichkeit durch Eingabe des Master-Kennworts 
ein neues Kennwort zu setzen. 

Aktivieren Sie die "Master-Kennwort verwenden" Option und geben Sie 

Kennwort ändern 
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im "Altes Kennwort" Feld Ihr CmStick Master-Kennwort ein. 
 

 

Ein Master-Kennwort haben Sie erhalten, wenn Sie sich auf der 
Webseite my.codemeter.com registriert haben.  

Sie können die Registrierung über den "Hilfe | CmStick registrieren" 
Menü-Eintrag vornehmen (siehe Seite 14). 

Die Registrierung bietet verschiedene Vorteile und dient der Sicherheit 
beim Einsatz von CodeMeter. Nur bei erfolgter Registrierung kann beim 
Verlust des eigenen Kennworts ein Master-Kennwort angefordert und 
der CmStick bei Verlust gesperrt werden. 

2.4 "Ereignisse” Karteireiter  

Über diesen Karteireiter stehen Ihnen beim Start und während der Laufzeit die 
folgenden Informationen zur Verfügung: 

• Anzahl der angeschlossenen CmSticks 

• Anzahl der CmStick Einträge 

• Anzahl der gefundenen FIRM ITEM Ebenen (Lizenzcontainer) 

• Zugriffe auf CodeMeter Lizenzserver 

Sie konfigurieren die Ansicht der Ereignisliste über den "Ansicht | ... " Menü-
Eintrag (siehe Seite 13). 

Den Inhalt der Ereignisanzeige können Sie über den "Datei | Protokollierung" 
Menü-Eintrag mitschreiben lassen (siehe Seite 12).  

2.5 "Ausleihe" Karteireiter  

Dieser Karteireiter informiert Sie über ausleihbare Lizenzen im Rahmen der 
CodeMeter Lizenzausleihe. Dadurch werden Lizenzen auch nutzbar, wenn sie 
nicht mit CodeMeter Lizenzserver verbunden sind. 

Diesen Karteireiter können Sie wahlweise über den "Ansicht | Ausleihe sichtbar" 
ein- oder ausblenden (siehe Seite 14) 
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Abbildung 9: CodeMeter Kontrollzentrum – Karteireiter "Ausleihe" 

Auf der rechten Seite werden alle für die Lizenzausleihe verfügbare Lizenzen 
angezeigt. Die Lizenzen sind nach vorhandenen Lizenzservern, FIRM ITEMS und 
PRODUCT ITEMS geordnet. Die angezeigten Lizenzen sind entweder ausleihbar, 
oder inaktiv.  

 

Sie können nur aktive Lizenzen ausleihen. Sie erkennen aktive Lizenzen 
am farblich unterlegten Symbol und an der aktivierten "Ausleihe" 
Schaltfläche. 

Lizenzserver 
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2.6 Status und Öffnen von CodeMeter WebAdmin  

Dieser Bereich gibt Ihnen Informationen über den CodeMeter Lizenzserver 
Status, d.h. ob dieser Dienst gestartet ist oder nicht. Wollen Sie den Status 
ändern, wählen Sie die "Aktion | CodeMeter Dienst stoppen" bzw. "Aktion | 
CodeMeter Dienst starten" Menü-Einträge (siehe Seite 13). 

Über diese Schaltfläche öffnen Sie CodeMeter WebAdmin. Alternativ können Sie 
auch den "Datei | WebAdmin" Menü-Eintrag verwenden (siehe Seite 12). 

3 Einspielen und Aktualisierung von Lizenzen: CodeMeter 
Field Activation Service (CmFAS) Assistent 

Der CmFAS Assistent unterstützt sie beim Einspielen und Aktualisieren von 
Lizenzdateien für Ihren CmStick. Über verschiedene Dialoge erstellen Sie manuell 
Lizenzanforderungen, spielen Lizenzaktualisierungen ein und erzeugen optional 
Quittungen über diese Vorgänge, die Sie dem Software-Hersteller zusenden 
können. Die Verwendung von Dateien ermöglicht es auch Lizenzen auf einem PC 
zu aktivieren, der über keinen direkten Internetzugang verfügt. Die Abbildung 12 
skizziert diesen Vorgang.  

 

Abbildung 12: CmFAS - Dateibasierte Fernaktualisierung 

3.1 Der CmFAS Assistent im CodeMeter Kontrollzentrum 

Öffnen Sie CodeMeter Kontrollzentrum. Sollten Sie mehrere CmSticks 
angeschlossen haben, wählen Sie bitte den gewünschten CmStick aus und 
klicken Sie dann auf die "Lizenzaktualisierung" Schaltfläche. 

Status 

WebAdmin 
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Um einen Client aus der Serverzugriff-Liste zu löschen, klicken Sie auf die 
"Entfernen" Schaltfläche: 

Falls Sie im Besitz einer CodeMeter FIRM SECURITY BOX (FSB) sind, aktiviert diese 
Option die Freigabe der FSB für die Netzwerknutzung. Dann kann die FSB kann 
dann von mehreren Benutzer verwendet werden, um z.B. CmSticks zu 
programmieren, oder Anwendungen automatisch zu schützen.  

 
Diese Option ist nur für CodeMeter Lizenznehmer mit eigenem 
CodeMeter FIRM CODE sinnvoll! 

Klicken Sie auf die "Übernehmen" Schaltfläche, um die vorgenommenen 
Änderungen zu speichern. Durch vorheriges Klicken der "Standard" Schaltfläche 
stellen Sie die Standardeinstellung wieder her. Die Client-Liste ist dann leer und 
eine FSB ist nicht im Netz verfügbar.  

Das Setzen der Zugriffseinstellungen macht für manche Änderungen einen 
Neustart des CodeMeter Dienstes erforderlich. Dazu müssen Sie den CmStick 
aber nicht auswerfen oder deaktivieren.  

 

Nachdem Sie die Änderungen durchgeführt haben, können Sie in 
CodeMeter Kontrollzentrum den CodeMeter Dienst stoppen und 
danach wieder starten (siehe Seite 13). 

Alternativ besteht auch die Möglichkeit, eine Positiv- wie Negativ-Zugriffsliste 
von Clients (Whitelist und Blacklist) zu erstellen. Für die einzelnen 
Betriebssysteme führen Sie dieses Profiling an den folgenden Orten durch: 

Betriebs-
System 

Profilerstellung 

 

Windows 

Registry-Eintrag in HKLM/SOFTWARE/WIBU-
SYSTEMS/CodeMeter/Server/CurrentVersion 

  

Mac OS 

/Library/Preferences/com.wibu.CodeMeter.Server.i
ni 

 Linux /etc/wibu/CodeMeter/Server.ini. 

 Solaris /etc/opt/CodeMeter/Server.ini 

Die Profilerstellung für CodeMeter Lizenzserver umfasst die folgenden Versionen 
(CodeMeter.exe, CodeMeterMacX, CodeMeterLin, CodeMeterSun),  

 

Wenn Sie die *.ini Dateien im Fall von Mac OS, Linux und Sun 
editieren, muss CodeMeter Lizenzserver vorher beendet werden. 
Andernfalls werden die vorgenommenen Änderungen nicht 
übernommen. 

 

Entfernen 

Zugriff auf FSB 

Client-Liste über 
Whitelist und 
Blacklist 
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Parameter Beschreibung 

Der Wert 1 lässt den Zugriff zu, 0 deaktiviert den 
Zugriff. 

Die Standardeinstellung beträgt 0. 
 

 
Um Benutzern über Fernzugriff zu erlauben Einstellungen in CodeMeter 
WebAdmin vorzunehmen, müssen beide Werte auf 1 gesetzt sein. 

 Stellen Sie über dieses Feld die Sprache der CodeMeter WebAdmin 
Oberfläche ein. Sie können zwischen deutsch, englisch, französisch, 
italienisch, japanisch und chinesisch wählen. 

 Klicken Sie auf die "Übernehmen" Schaltfläche, um die vorgenommenen 
Änderungen zu speichern. Durch vorheriges Klicken der "Standard" 
Schaltfläche stellen Sie die Standardeinstellung wieder her. Eine 
Leseberechtigung ist gesetzt und deutsch als Standardsprache gesetzt.  

Das Setzen der Einstellungen macht für manche Änderungen einen Neustart des 
CodeMeter Dienstes erforderlich. Dazu müssen Sie den CmStick aber nicht 
auswerfen oder deaktivieren.  

 

Nachdem Sie die Änderungen durchgeführt haben, können Sie in 
CodeMeter Kontrollzentrum den CodeMeter Dienst stoppen und 
danach wieder starten (siehe Seite 13). 

4.4.5 Zeitserver  

Auf der "Einstellungen | Zeitserver" Seite nehmen Sie Einstellungen vor, die die 
CodeMeter Zeitserver betreffen. 

Sprache 
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Abbildung 38: CodeMeter WebAdmin – „Einstellungen | Zeitserver“ 

Zeigt eine Liste von WIBU-SYSTEMS CodeMeter Zeitservern an, über die eine 
zertifizierte Zeit bezogen wird. Die Zeitserver sind entweder als Internet-Adresse 
oder als IP Adresse angegeben. 

Die Zeitserver-Liste bearbeiten Sie, indem Sie über die entsprechenden 
Schaltflächen Zeitserver "Hinzufügen" oder "Entfernen", aber auch in der 
Reihenfolge ändern ("Auf" und "Ab").  

Definiert den maximalen Antwortzeitraum der CodeMeter Zeitserver. 

Klicken Sie auf die "Übernehmen" Schaltfläche um die vorgenommenen 
Änderungen zu speichern. Durch vorheriges Klicken der "Standard" Schaltfläche 
stellen Sie die Standardeinstellung wieder her.  

4.4.6 Datensicherung 

Auf der "Einstellungen | Datensicherung" Seite nehmen Sie Einstellungen vor, die 
Speicherort und –intervall von Datensicherungen des CmSticks bestimmen. 

Zeitserver 

Max. Wartezeit 
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Abbildung 39: CodeMeter WebAdmin – „Einstellungen | Datensicherung“ 

 Geben Sie im Ordner Feld den Ort an, an dem das Ergebnis der 
Datensicherung des CmSticks gespeichert werden soll.  

 
Der Standardspeicherort ist hierbei vom Betriebssystem 
abhängig. 

 Geben Sie im Intervall Feld den Zeitrahmen innerhalb dessen eine 
Datensicherung automatisch ausgeführt werden soll. 

 

Standardmäßig und automatisch wird alle 24 Stunden eine 
Datensicherung durchgeführt. Sie können aber auch jederzeit 
eine Sicherung des CmSticks durchführen (siehe Seite 62). 

 Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn vor jeder Sicherung die zertifizierte Zeit 
über die Zeitserver aktualisiert werden soll. 

 Klicken Sie auf die "Übernehmen" Schaltfläche um die vorgenommenen 
Änderungen zu speichern. Durch vorheriges Klicken der "Standard" 
Schaltfläche stellen Sie die Standardeinstellung wieder her.  

4.4.7 Lizenzausleihe 

Auf der "Einstellungen | Lizenzausleihe" Seite können Sie eintragsspezifische 
Einstellungen einer ausgeliehenen Lizenz überschreiben, um die Anzahl der 

Ordner 

Intervall 

Zertifizierte Zeit 



CodeMeter Administrator-Handbuch  

 

50 
 

ausgeliehenen Lizenzen sowie deren Ausleihdauer abweichend von der 
Programmierung abzuändern. 

 

Abbildung 40: CodeMeter WebAdmin – „Einstellungen | Lizenzausleihe“ 

 Aktivieren Sie die Eintragsspezifische Einstellungen überschreiben Option, um 
die Abänderung der Lizenzbedingungen der Ausleihlizenz zuzulassen. 

 Geben Sie im Maximale Ausleihzeit Feld den maximalen Zeitrahmen in 
Minuten an, die die Lizenz ausgeliehen werden darf. 

 Geben Sie im Maximale Ausleihe Feld die maximale Anzahl der 
Ausleihlizenzen an, die ausgeliehen werden dürfen.    

 Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen" um die vorgenommenen 
Änderungen zu speichern. Durch vorheriges Klicken der "Standard" 
Schaltfläche stellen Sie die Standardeinstellung wieder her.  

4.5 Lizenzanzeige 

In CodeMeter WebAdmin sehen Sie auf vielen Seiten Informationen über 
Lizenzen angezeigt.  
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CmDust kann durch Nutzung des "Start | Programme | CodeMeter | Tools" 
Eintrages im Startmenü aufgerufen werden. Alternativ dazu auch über den 
Aufruf der ausführbaren Datei cmu[32].exe im Verzeichnis 
%\Programme\CodeMeter\Runtime\bin. Das Ergebnis der 
Programmausführung wird in die Textdatei CmDust-Result.log geschrieben 
und liegt im jeweiligen Benutzerverzeichnis. Diese Datei kann für Analysen zu 
WIBU-SYSTEMS geschickt werden. 

Die folgenden Einstellungen werden von CmDust ausgelesen: 

• INFORMATIONEN ÜBER DAS BETRIEBSSYSTEM: Version, Installierte Service Packs, 
Spracheinstellungen. 

• CODEMETER RELEVANTE REGISTRY-EINTRÄGE: Installationspfad, Einstellungen zu 
CodeMeter Lizenzserver und CodeMeter WebAdmin, Sicherungs- und 
HTTP Einstellungen. 

• ADDONS: Informationen über alle installierte CodeMeter AddOns. 

• INFORMATIONEN ÜBER CODEMETER UND CMSTICKS: Software und Hardware 
Version und alle Einträge der angeschlossenen CmSticks. 

 

Es werden keine geheimen Informationen zu WIBU-SYSTEMS 
übertragen. Sie können alle im Klartext gespeicherten 
Informationen überprüfen. 

6 CMU – CodeMeter Universal Support Tool 
Sie haben auch die Möglichkeit einige CodeMeter Kontrollzentrum Funktionen 
alternativ über das kommandozeilenbasierte CodeMeter Universal Support Tool 
(cmu) ausführen zu lassen. 

cmu unterstützt Sie beim: 

• Auflisten von Inhalten in CmSticks 

• Erstellen einer einfachen Testumgebung für CmSticks 

• Durchführung einer Zeitaktualisierung und Erstellen und Import von 
Lizenzanforderungs- und Lizenzaktualisierungsdateien (REMOTE CONTEXT 

und  UPDATE-Dateien, *.Rac; *.RaU) 

Sie rufen cmu im Verzeichnis %\Programme\CodeMeter\Runtime\bin über den 
Befehl cmu[32].exe auf. 

Für die Betriebssysteme Mac OS, Linux und Sun ist dieser Befehl im Suchpfad 
hinterlegt. 

Die folgende Liste zeigt vorhandenen cmu-Befehle. 
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Options Description 

/f <file> oder --file 
<file> 

Zusätzliche Option, die das Befehlsergebnis in eine 
Datei <file> schreibt. Diese Option macht z.B. 
Sinn in Kombination mit den Befehlen --context, 
--import, --cmdust. 

/s <serial> oder --
serial <serial> 

Zusätzliche Option, die bestimmt, dass ein Befehl 
nur für einen CmStick gilt, dessen Seriennummer 
<serial> angegeben wird, z.B. "1-10234242". 

/p <pwd> oder --password 
<pwd> 

Zusätzliche Option in Kombination mit den Befehlen 
--enable und --firmware-update. Die Option 
definiert das notwendige CodeMeter Passwort für 
diesen Befehl. 

--firmcode <fc> Zusätzliche Option in Kombination mit den Befehlen 
--borrow oder --return, die den FIRM CODE der 
ausgeliehenen Lizenz definiert. 

--productcode <pc> Zusätzliche Option in Kombination mit den Befehlen 
--borrow oder --return, die den PRODUCT CODE 
der ausgeliehenen Lizenz definiert. 

--featuremap <fm> Zusätzliche Option in Kombination mit den Befehlen 
--borrow oder --return, die die FEATURE MAP 
der ausgeliehenen Lizenz definiert. 

--server <servername> Zusätzliche Option um eine Lizenz von einem 
anderen Server auszuleihen. Wird zusammen mit 
dem Befehl--borrow benutzt. 

--write Zusätzliche Option, die zusammen mit dem Befehl -
-detect-proxy verwendet wird und die 
Einstellungen über das CodeMeter Profiling 
abspeichert. Diese Einstellungen werden nur 
geschreiben, wenn zuvor kein Proxy im Profiling 
gesetzt wurde (siehe Seite 44). Zum Überschreiben 
der Einstellungen wird die Option --force 
verwendet. 

--force Zusätzliche Option, die zusammen mit dem Befehl -
-detect-proxy verwendet wird und bereits 
bestehende Proxy-Einstellungen im CodeMeter 
Profiling überschreibt (siehe Seite 44). 



CodeMeter Administrator-Handbuch  

 

70 
 

Aktion Parameter 

Anzeigen der cmu-Optionen  Cmu[32].exe -h 

Erstellen einer CodeMeter 
Remote Activation-Kontextdatei 
(hier:1-
1040870.WibuCmRaC) für 
den FIRM CODE 10 (FIRM ITEM 
Ebene) 

Cmu[32].exe -c10 -f1-140870.WibuCmRaC 

Importiert eine CodeMeter 
Remote-Activation-Updatedatei 
(hier:1-
1040870.WibuCmRaU) -> 
programmiert den 
angeschlossenen CmStick um 

Cmu[32].exe -i -f1-1040870.WibuCmRaU 

Zeigt die Versionen der 
aktuellen CodeMeter 
Komponenten. 

cmu32  --version 

Listet alle verfügbaren 
CodeMeter Netzwerk 
Lizenzserver auf und falls 
vorhanden auch eine Liste der 
verbundenen Lizenzen. 

cmu32  --list-server --list-content 

Startet 100 einfache Tests. Die 
Tests werden nur ausgeführt 
für den CmStick mit der 
angegebenen Seriennummer 
1-233232. 

cmu32  --test 100 --serial 1-233232 

Ändert für den CmStick 1-
2345 den ENABLING Status auf 
"temporär enabled"und 
nutzt dazu das CodeMeter 
Password "SECRET". 

cmu32  --enable2 --serial 1-2345 --
password SECRET 

 

 

 

Anwendungs-
Beispiele 
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